
超音波発振（スイープ発振・パルス発振）システム 

     
発振システム 20MHzタイプ（～２4ＭＨｚ） 発振システム 1ＭＨｚタイプ（～1MHz） 
 

超音波システム研究所は、 

表面弾性波による非線形振動現象を利用した 

超音波の発振制御技術を開発しました。 
 

各種対象（水槽、振動子、プローブ、治具、対象物・・・）について 

基本的な音響特性（応答特性、伝搬特性）を確認することで、 

目的の超音波伝搬状態を、発振制御により可能になります。 
 

２種類の超音波発振制御プローブによる、 

スイープ発振とパルス発振の組み合わせにより 

共振現象と高調波の発生現象を最適化します。 
 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 



 
 

 
 

  
 



参考 

超音波発振システム 20MHz タイプ 

http://ultrasonic-labo.com/wp-content/uploads/cec37b87b71060c758e71ebe14a0b5c4.pdf 

超音波発振システム 1MHz タイプ 

http://ultrasonic-labo.com/wp-content/uploads/e0dfe8aa5c17a3d8a890d9fd403bc8ca.pdf 

超音波プローブによる非線形伝搬制御技術 

http://ultrasonic-labo.com/?p=9798 

表面弾性波の利用技術 

http://ultrasonic-labo.com/?p=7665 

超音波の音圧測定解析システム（オシロスコープ 100MHz タイプ） 

http://ultrasonic-labo.com/?p=17972 

超音波の音圧測定解析システム「超音波テスターＮＡ」 

http://ultrasonic-labo.com/?p=16120 

統計的な考え方を利用した超音波 

http://ultrasonic-labo.com/?p=12202 

超音波（論理モデルに関する）研究 

http://ultrasonic-labo.com/?p=1716 
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